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Внутренняя высота цепи (D) 80,5 мм 
Конструкция цепи с соединительными клипса-
ми из износостойкого полиамида. Звенья цепи
имеют башмаки скольжения, которые позво-
ляют цепи скользить в соответствующих
направляющих каналах. Рамки открываются на
внутреннем - (...MI) или на внешнем - (...ME)
радиусе и смонтированы через звено, а по
запросу - в каждом звене. Возможно добавле-
ние внутренних перегородок в цепь.

80PI/80PE

Технические характеристики

Скорость                                                    5 м/с

Ускорение                                              13 м/с2

Если нужны большие значения, свяжитесь с нашими
техническими специалистами.
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ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ

     R                   H                  N                  M
    мм                мм                мм                мм
   200               510               695              1555
   250               610               905              2060
   300               710              1115             2565
   400               910              1530             3575
   500              1110             1945             4580
   700              1510             2785             6600

     A            B            C            D                              R                        Вес/метр           Тип цепи
    мм         мм         мм         мм                           мм                             кг             Номер артикула
   195        117        115       80,5         200-250-300-400-500-700          8,60        80PI(PE)115 *
   215        117        135       80,5         200-250-300-400-500-700          8,67        80PI(PE)135 *
   240        117        160       80,5         200-250-300-400-500-700          8,73        80PI(PE)160 *
   247        117        167       80,5         200-250-300-400-500-700          8,75        80PI(PE)167 *
   270        117        190       80,5         200-250-300-400-500-700          8,80        80PI(PE)190 *
   310        117        230       80,5         200-250-300-400-500-700          8,93        80PI(PE)230 *
   345        117        265       80,5         200-250-300-400-500-700          9,05        80PI(PE)265 *
   371        117        291       80,5         200-250-300-400-500-700          9,11        80PI(PE)291 *
   395        117        315       80,5         200-250-300-400-500-700          9,17        80PI(PE)315 *
   421        117        341       80,5         200-250-300-400-500-700          9,25        80PI(PE)341 *
   445        117        365       80,5         200-250-300-400-500-700          9,33        80PI(PE)365 *
   471        117        391       80,5         200-250-300-400-500-700          9,40        80PI(PE)391 *
   495        117        415       80,5         200-250-300-400-500-700          9,47        80PI(PE)415 *
   550        117        470       80,5         200-250-300-400-500-700          9,75        80PI(PE)470 *
   619        117        539       80,5         200-250-300-400-500-700         10,00       80PI(PE)539 *
*Дополните номер артикула значением, соответствующим радиусу цепи (R): Напр. 80PI(PE)115 2  5  0
Для заказа цепи с рамками в каждом звене дополните номер артикула буквой D.
80PI(PE)115250  D

Цепь с рамками в каждом звене
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Разделительные перегородки
- Несмонтированные     Номер арт. S80
- Смонтированные         Номер арт. S80MC

Усиленные разделительные перегородки
для C > 250 мм
- Несмонтированные     Номер арт. S80HoL
- Смонтированные         Номер арт. S80HoLMC
Соединительные клипсы
                               Номер арт. PnE80-PnI80
Башмак скольжения
                                       Номер арт. PAt80

Серия Sliding

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида с открывающимися рамками 

Серия Sliding

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида с открывающимися рамками 
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Рис. A
Крепление цепи наружу. (Рис. A)

Номер артикула крепёжных 
элементов из оцинкованной стали

Смонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

80PI/PE...                          A80PKM

Несмонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

80PI/PE...                             A80PK
*** По запросу также из нержавеющей стали

Крепёжные элементы 
Крепёжные элементы служат для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Один комплект крепёжных эле-
ментов состоит из двух подвижных крепёжных уголков, которые должны монтироваться на подвижную часть, и двух
неподвижных крепёжных уголков, которые монтируются в фиксированном положении.

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ

Тип                                   F               
цепи                              мм
80PI(PE)115                    92
80PI(PE)135                   112
80PI(PE)160                   137
80PI(PE)167                   144
80PI(PE)190                   167
80PI(PE)230                   207 
80PI(PE)265                   242 
80PI(PE)291                   268 
80PI(PE)315                   292 
80PI(PE)341                   318 
80PI(PE)365                   342 
80PI(PE)391                   368 
80PI(PE)415                   392 
80PI(PE)470                   447 
80PI(PE)539                   516 

Простой монтаж рамки

Башмак скольжения

Крепёжные элементы 
из оцинкованной стали***
(подвижная часть)

Крепёжные элементы 
из оцинкованной стали***
(фиксированная часть)


