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Внутренняя высота цепи (D) 12 мм
Конструкция цепи с усиленной соединительной
опорой из износостойкого полиамида. Большая
скользящая способность делает эту цепь незаме-
нимой в применении для небольших электронных
приборов, например, в печатных приборах, прибо-
рах для измерения и т. д.
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     A            B            C            D                               R                         Вес/метр             Тип цепи
    мм         мм         мм         мм                             мм                               кг              Номер артикула
    18          15          12          12                     018-030-040                     0,13                 20012          *
    31          15          25          12                     018-030-040                     0,14                 20025          *
    41          15          35          12                     018-030-040                     0,15                 20035          *
*Дополните номер артикула значением, соответствующим радиусу цепи (R): Напр. 20012 0  1  8
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     R                   H                  N                  M
    мм                мм                мм                мм
   018                51                 45                 95
   030                75                 55                130
   040                95                 70                165

Технические характеристики 
для самонесущей цепи
Скорость                                                  10 м/с

Ускорение                                              50 м/с2
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Если нужны большие значения, свяжитесь с нашими
техническими специалистами.

Серия Light

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида

Рис. A
Крепление цепи наружу
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Номер артикула крепёжных 
элементов из полиамида

Смонтированный вариант

Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

20012...                      AN20012KM
20025...                      AN20025KM
20035...                      AN20035KM

Несмонтированный вариант

Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

20012                            AN20012K
20025...                         AN20025K
20035...                         AN20035K

Тип цепи                  F1                F         
                                 мм             мм

20025...                 13             41
20035...                 23             51
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Если значения параметров цепи
LS/2 выходят за пределы диаграм-
мы самонесущей мощности, возни-
кает необходимость использова-
ния дополнительных поддерживаю-
щих роликов, для того чтобы обес-
печить необходимую длину пере-
мещения (см. стр. 24).

Область красного цвета учитывает
разницу веса между различной
шириной цепей.

Диаграмма нагрузки
самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина
(LS/2) в зависимости от веса проло-
женных кабелей, шлангов на каж-
дый метр цепи.

Крепёжные элементы
Крепёжные элементы служат для
крепления обоих концов цепи к обо-
рудованию.

             LS    Макс. самонесущая длина 
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Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида


