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Внутренняя высота цепи (D) 39 мм  
Конструкция цепи с усиленной соединительной
опорой из износостойкого полиамида для боль-
шей стойкости к растягивающим и торсионным
нагрузкам. Цепи без открывающихся рамок.
Благодаря малым звеньям цепи и малому радиусу
изгиба они предназначены для применений с
ограниченной высотой монтажа цепи. Эти цепи
могут применяться и для больших длин перемеще-
ния, но только с соответствующими направляющи-
ми каналами.  
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     A            B            C            D                               R                         Вес/метр          Тип цепи
    мм         мм         мм         мм                             мм                               кг            Номер артикула
    60          50          40          39                     050-075-100                     1,48              339040           *
    80          50          60          39                     050-075-100                     1,48              339060           *
    96          50          76          39                     050-075-100                     1,65              339076           *

*Дополните номер артикула значением, соответствующим радиусу цепи (R): Напр. 339076 1  0  0
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Технические характеристики 
для самонесущей цепи
Скорость                                                  10 м/с

Ускорение                                              50 м/с2

Разделительные перегородки

- Несмонтированные Номер арт. S339

- Смонтированные Номер арт. S339MC

     R          H          N          M         N1       M1
    мм        мм        мм        мм        мм        мм
   050      156      115      230      140      275
   075      206      135      305      215      470
   100      256      160      385      310      705M
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ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ

Для скользящего варианта возможно изменение
ускорения, скорости перемещения цепи, несу-
щей массы и условий эксплуатации.

Если нужны большие значения, свяжитесь с нашими
техническими специалистами.

L=         + M или M1   LS
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Длина цепи (L) 

Половина длины перемещения цепи 

и длина цепи в радиусе (M) или (M1)

( )LS
2

Серия Light

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида

Серия Light

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида

Рис. A
Крепление цепи наружу. (Рис. A)
Различные варианты крепления Вы най-
дёте на стр. 24

Тип                                        F                
цепи                                    мм

339040                           21
339060                           41
339076                           57

Крепёжные элементы из оцинко-
ванной стали ***
Крепёжные элементы служат для креп-
ления обоих концов цепи к оборудова-
нию.
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              2

Номер артикула крепёжных 
элементов из оцинкованной стали

Несмонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

339...                                     A339K
*** По запросу также из нержавеющей
стали

Подходит также для больших
длин перемещения цепи, для
подбора направляющего канала
см. стр. 46

Диаграмма нагрузки
самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина
(LS/2) в зависимости от веса проло-
женных кабелей, шлангов на каж-
дый метр цепи.

LS

LS
2

Если значения параметров цепи
LS/2 выходят за пределы диаграм-
мы самонесущей мощности, возни-
кает необходимость использова-
ния дополнительных поддерживаю-
щих роликов, для того чтобы обес-
печить необходимую длину пере-
мещения (см. стр. 24).

Область красного цвета учитывает
разницу веса между различной
шириной цепей.


