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Внутренняя высота цепи (D) 37 мм 
Конструкция цепи с соединительными тройны-
ми клипсами из износостойкого полиамида.
Крышки открываются на внешнем и внутреннем
радиусе. Возможно добавление вертикальных
перегородок в цепь.

Технические характеристики для
самонесущей цепи
Скорость                                                    8 м/с

Ускорение                                              40 м/с2

Если нужны большие значения, свяжитесь с нашими
техническими специалистами.
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Длина цепи (L) 

Половина длины перемещения цепи 

и длина цепи в радиусе (M)
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     R                   H                  N                  M
    мм                мм                мм                мм
   107               272               205               470
   150               358               245               605
   200               458               295               760
   250               558               345               920
   300               658               395              1075
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     A            B            C            D                            R                      Вес/метр               Тип цепи
    мм         мм         мм         мм                          мм                            кг                 Номер артикула
    79          55          43          37           107-150-200-250-300          1,85                306CU043 *
    90          55          54          37           107-150-200-250-300          1,90                306CU054 *
   104         55          68          37           107-150-200-250-300          2,04                306CU068 *
   110         55          74          37           107-150-200-250-300          2,09                306CU074 *
   124         55          88          37           107-150-200-250-300          2,20                306CU088 *
   129         55          93          37           107-150-200-250-300          2,22                306CU093 *
   136         55         100         37           107-150-200-250-300          2,27                306CU100 *
   146         55         110         37           107-150-200-250-300          2,33                306CU110 *
   154         55         118         37           107-150-200-250-300          2,42                306CU118 *
   165         55         129         37           107-150-200-250-300          2,50                306CU129 *
   179         55         143         37           107-150-200-250-300          2,61                306CU143 *
   204         55         168         37           107-150-200-250-300          2,80                306CU168 *
   229         55         193         37           107-150-200-250-300          3,00                306CU193 *
   240         55         204         37           107-150-200-250-300          3,08                306CU204 *
   254         55         218         37           107-150-200-250-300          3,19                306CU218 *
   281         55         245         37           107-150-200-250-300          3,40                306CU245 *
   290         55         254         37           107-150-200-250-300          3,47                306CU254 *
   341         55         305         37           107-150-200-250-300          3,84                306CU305 *
   363         55         327         37           107-150-200-250-300          4,01                306CU327 *
   391         55         355         37           107-150-200-250-300          4,22                306CU355 *
*Дополните номер артикула значением, соответствующим радиусу цепи (R): Напр. 306CU110 1  5  0

Разделительные перегородки

- Несмонтированные     Номер арт. S306SM

- Смонтированные         Номер арт. S306SMMC

Соединительные клипсы

                                       Номер арт. PG307
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306CU
Заменяет тип 306CI/CE 

Серия Protection

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида с открывающимися крышками из алюминия 

Серия Protection

Буксируемые кабельные цепи 
Из полиамида с открывающимися крышками из алюминия 

Номер артикула крепёжных 
элементов из полиамида

Смонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

306                 AN306C]]]*KM
Несмонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

306                    AN306C]]]*K

Номер артикула крепёжных 
элементов из полиамида

Смонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

306                       ANL306KM    **
Несмонтированный вариант
Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

306                          ANL306K    **
Грёбенка для фиксации кабеля
Смонтир.       SFCTL306S]]]*KM
Несмонтир.       SFCTL306S]]]*K
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             LS    Макс. самонесущая длина 
              2

Тип                                        F                
цепи                                    мм
306CU043                                  61
306CU054                                  72
306CU068                                  86
306CU074                                  92
306CU088                                 106
306CU093                                 111
306CU100                                 118
306CU110                                 128
306CU118                                 136
306CU129                                 147
306CU143                                 161
306CU168                                 186
306CU193                                 211
306CU204                                 222
306CU218                                 236
306CU245                                 263
306CU254                                 272
306CU305                                 323
306CU327                                 345
306CU355                                 373

Тип                                        F                
цепи                                    мм
306CU043                                  36
306CU054                                  47
306CU068                                  61
306CU074                                  67
306CU088                                  81
306CU093                                  86
306CU100                                  93
306CU110                                 103
306CU118                                 111
306CU129                                 122
306CU143                                 136
306CU168                                 161
306CU193                                 186
306CU204                                 197
306CU218                                 211
306CU245                                 238
306CU254                                 247
306CU305                                 298
306CU327                                 320
306CU355                                 348

Крепёжные элементы 
Крепёжные элементы служат для крепления обоих концов цепи к оборудо-
ванию. Смонтированный вариант с грёбенкой для фиксации кабеля досту-
пен по запросу.
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Рис. B
Крепление цепи наружу. (Рис. B)
Различные варианты крепления Вы
найдёте на стр. 24.

Рис. A
Крепление цепи наружу, изнутри, с
торца. (Рис. A)
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Если значения параметров цепи
LS/2 выходят за пределы диаграм-
мы самонесущей мощности, возни-
кает необходимость использова-
ния дополнительных поддерживаю-
щих роликов, для того чтобы обес-
печить необходимую длину пере-
мещения (см. стр. 24).

Область красного цвета учитывает
разницу веса между различной
шириной цепей с открывающимися
крышками, смонтированными в
каждом звене или через звено.

Диаграмма нагрузки
самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина
(LS/2) в зависимости от веса проло-
женных кабелей, шлангов на каж-
дый метр цепи.

Номер артикула крепёжных 
элементов из оцинкованной стали

Смонтированный вариант

Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

306         A306CU]]]*KM    **
Несмонтированный вариант

Тип                            Комплект кре-
цепи                     пёжных элементов

306            A306CU]]]*K    **
Грёбенка для фиксации кабеля

Смонтир.      SFCT306S           *KM
Несмонтир.      SFCT306S           *K
* Внутренняя ширина цепи (С)

** 1=Поз.1; 2=Поз.2; 3=Поз.3

*** По запросу также из нержавеющей стали

F = A-43
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Крепёжные элементы 
из оцинкованной стали ***

Крепёжные элементы из
полиамида

Крепёжные элементы из
полиамида




